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Descrizione generale dell'area

Presso l'area impiantistica di via dell'Artigianato n.32 Livorno, sono presenti delle vie di transito e collegamento tra i vari impianti
(Preselezionatore, Termovalorizzatore, officina, lavaggio, laboratorio, ecc.) e dei piazzali, antistanti gli impianti Preselezionatore e
Termovalorizzatore, dove gli automezzi eseguono le manovre per effettuare lo scarico dei rifiuti nelle fosse.

A fianco dell'impianto Preselezionatore & posto un piazzale utilizzato come stoccaggio di cassonetti che necessitano di essere riparati.

Descrizione delle attivita svolte

Le attivitd svolte presso le vie di transito e i piazzali interni all'area impiantistica sono, in particolare, le seguenti:
e Transito veicolare e pedonale sulle vie interne all'area Picchianti;
o Trasporto della frazione secca tramite dei semirimorchi a pianale mobile dallimpianto di Preselezione allimpianto di
Termovalorizzatore
o Manovre degli automezzi presso i piazzali antistanti gli impianti Preselezionatore e Termovalorizzatore, per compiere lo scarico dei
rifiuti nelle relative fosse;
o Movimentazione e stoccaggio dei cassonetti dei rifiuti, presso il piazzale posto al fianco dell'impianto Preselezionatore.

Rischi presenti

Presso le vie di transito ed i piazzali interni all'area Picchianti, sono individuate le seguenti aree/operazioni omogenee di rischio:
1. Vie per transito veicolare e piazzali antistanti gli impianti (Preselez. e TVR);
2. Percorsi pedonali;
3. Piazzale sterrato.
In riferimento alle aree/operazioni omogenee di rischio di cui sopra, risultano presenti i rischi di seguito indicati:
1. Vie per transito veicolare e piazzali antistanti gli impianti (Preselezionatore e Termovalorizzatore):
e Rischio di investimento dovuto al transito automezzi, carrelli, trattori, ecc..
o Presenza di linee interrate (fognatura, acqua, gas, elettriche, ecc.).
2. Percorsi pedonali:
Presenza di linee interrate (fognatura, acqua, gas, elettriche, ecc.).

3. Piazzale per lo stoccaggio dei cassonetti posto a fianco del Preselezionatore:

o Rischio di investimento dovuto al transito automezzi, carrelli, ecc..

La ditta appaltatrice pué comunque richiedere, al funzionario aziendale incaricato di seguire il lavoro, di poter effettuare un sopralluogo
presso le aree sopra indicate, per prendere visione, in prima persona, dei rischi presenti.

Misure di prevenzione e protezione da adottare

Preventiva autorizzazione da parte del Responsabile Area autorizzato per l'accesso dellarea di lavoro e per linizio delle attivitd da
effettuare.

Rispetto della segnaletica orizzontale e verticale presente allinterno dell'area Picchianti.

Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPT) obbligatori per operare nelle vie e piazzali di transito posti allinterno dell'Area
Picchianti, nel corso delle diverse operazioni, sono il vestiario ad alta visibilita.

Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) relativi alle attivita da svolgere.
Le caratteristiche dei DPT saranno da determinare da parte del Responsabile dellImpresa e da indicare nella documentazione richiesta.
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