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Descrizione generale dell'area

La sede amministrativa di via dell'Artigianato 39B & costituita da due locali ad uso uffici: nel primo vi si concentrano tutte le attivita
amministrative dell'azienda e l'ufficio (TIA), aperto al pubblico per le informazioni e la consulenza relative alla "Tariffa di Igiene
Ambientale"; nel secondo sono ubicati gli uffici commerciali ed il CED.

Descrizione delle attivita svolte

Le attivitd svolte presso i locali situati all'interno della sede aziendale di via dell'Artigianato 39B sono, in particolare, le seguenti:
e attivita di ufficio; ,

e elaborazione dati, presso il CED.

Rischi presenti

Presso la sede di via dell'Artigianato 39B sono individuate le seguenti area omogenea di rischio:
o uffici;
e sala macchine CED.
In riferimento alle aree omogenee di rischio di cui sopra, risultano presenti i seguenti rischi:
e rischio di caduta di oggetti non opportunamente sistemati sugli scaffali;
e rischio elettrico dovuto alla presenza di linee elettriche in tensione (illuminazione e prese);
o rischio incendio dovuto alla presenza di linee elettriche in tensione (illuminazione e prese) e di macchine elettriche presso il

CED.
La ditta appaltatrice pud comunque richiedere, al funzionario aziendale incaricato di seguire il lavoro, di effettuare un sopralluogo presso
le aree sopra indicate, per prendere visione, in prima persona, dei rischi presenti.

Misure di prevenzione e protezione da adottare

Preventiva autorizzazione da parte del Responsabile Area per 'accesso dell'area di lavoro e per l'inizio delle attivita da effettuare.

Rispetto della segnaletica presente all'interno della sede.

Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): il personale che andrd ad operare presso i locali civili della sede di via
dell'Artigianato 39B, non dovrd essere dotato di particolari DPL, in relazione ai rischi determinati nelle aree di lavoro; dovrd in ogni caso
utilizzare i DPI richiesti dalle lavorazioni e dai rischi specifici del lavoro svolto.

Le caratteristiche dei DPI saranno da determinare da parte del Responsabile dellImpresa e da indicare nella documentazione richiesta.
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