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" Descrizione generale dei Centri di Raccolta

Centro di Raccolta Livorno Nord: ubicato presso I'area impiantistica del Picchianti Via degli Arrotini n. 49 Livorno, &
un'area all’aperto, vndeosorveghata e presidiata, dove le utenze domestiche ed attivita produttive possono confenre
rifiuti. : ~

L'area insiste su una superficie complessiva di circa 5200 mq e presente un box in cui operano‘normalménte uno o due
operaton addetti all'accettazione dei materiali in ingresso (eventuale pesatura, inserimento dati etc), una. rampa di
scarico e relativi cassoni per la raccolta dei,materiali non pericolosi (es. rifiuti, inerti, vetro, metalli, legno verniciato,
ingombranti, carta e cartone, sfalci e potature), una pensilina per lo stoccaggio di RAEE, ed un /box stoccaggio materiali
per:coios; (es. battene esauste, sorgenti luminose, oli minerali e vegetali, vernici, ecc).-

Nell'area gli addetj:t hanno anche la funzione di controllo del corretto conferimento dei rifiuti, pulizia del piazzale,
| caricamento dei mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti'e movimentazione mediante Futilizzo di carrello elevatore. | rifiuti |

sono portati al centro di raccolta da privati cittadini o imprese che possono accedere e scaricare il mater;ale :
differenziato in appositi contenitori/ cassoni scarrabxh ~

Centro di Raccolta Livorno Sud: ubicato presso Via Cattaneo n. 81 Livorno, & un’area strutturata, video-sorvegliata e
presidiata dove le utenze domestiche del Comune di Livorno possono depositare in sicurezza j rifiuti differenziati, in
| particolare quelli che non possono essere portati presso le isole ecologiche presenti su tutto il territorio cittadino,
perché considerati a norma di legge pencolos;o ingombranti {es. mobili, arredi, apparecchi elettrici, telewson monitor, |
inerti, abbigliamento, accumulaton al piombo, olii minerali e vegetali, farmaci scaduti, ecc) o
Il Centro di Raccolta é composto da un p!azzale asfaltato presso il quale sono sistemate le seguenta strutture aree
| esterne e pesa, locale uffici, rampa di scarico e relativi cassoni per la raccolta dei materiali non-pericolosi (es. rifiuti; |
inerti, vetro, metalli, legno verniciato, mgombrantn carta e cartone, sfalci e potature) e pens:lma/box stoccaggno :

: matervah perlcolosx (es batterte esauste, TVe monitor, sorgenti luminose, ol mmerah evegetah ecc.
‘ ale AAMPS’p‘ s

Le attivita svolte dal persona!e AAMPS presso i Centn di Raccolta sono, in part:colare Ie seguenta

e ‘Operazioni di controllo accessi, coordmamento deHe att:vxta di confenmento dei matenah wgnlanza suI nspetto ‘
< delle norme operatlve edi sncurezza : : : = co

. ‘lnsenmento di eventuah dati mformat;c; relatlv: alla pesa ed agh utenti. ;
. Movrmentazsone dei rlf:utl con carrelh elevaton e/o cancaton conbenna mordente o motrici mu!t;benna/multlhft

. Spazzamento manuale e meccanszzato de: p:azzah e deHe pertmenze peril mantemmento della puliziae del decoro
de!le aree. : ; o ~

i C Centﬁ di Raccolta

";Rnschl prese

: Presso le strutture deu Centn di Racco(ta 50N0 mdw:duat; i seguentx nschx
Aree esternee pesa : : i
g lnvest:mento per trans:to automezzx carrelh mezzi operatrv;
« Esposizione ad agenti atmosferici (Iavon all aperto)
o Rischiodi scivolamentie cadute.
: s Rischio chimico per presenza di gas di scarico, potenziale presenza du polven ﬂuorescentl da RAEE agentr
chtm:c& contenut» nei RUP (Battene verhici pencolose etc.).
o Caduta oggettidall’ alto. ‘ : : ;
e R:schno dx incendio dovuto alla natura den nﬁuh infiammabili confentn {olio, vernici, battene ecc)

Locale ufﬁCI : : ; ; :
. R!SCth elettrico dovuto alla presenza di apparecchlature e hnee elettriche in tensrone
e RlSCth mcend:o per la presenza di apparecch;ature elinee elettnche intensione.

La ditta appaltatnce pud comunque richiedere, al funzionario aziendale incaricato d; seguire il lavoro, di poter
| effettuare un sopra!luogo presso le aree sopra mdzcate per prendere visione, in pr:ma persona dei rischi present:

RS
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~ Misure di prevenzione e protezione da adottare

Preventiva autorizzazione da parte del Responsabile autorizzato dei Centridi Raccolta per l'accesso dell’area di lavoro
‘| e per!'inizio delle attivita da effettuare. :
Rnspetto della segnaletica orxzzontale e vertlcale presente all'interno dEI Centn di Raccolta.

Utilizzo dei Dispbsitivi di Protezione lndividuale (DPI): i personale che andra ad operare presso i Centri di Raccolta,
dovra essere dotato almeno di_indumenti ad alta visibilitd e scarpe antinfortunistiche con suola anti perforazione e
punta!e‘di sicurezza. ' ‘

| iaveri presso i Centri di Raccolta potranno essere esegum secondo le modalita operatnve definite all’ atto deHa
predisposizione del DUVRL

.Unita Operativa Qualita, Ambiente e Sicurezza - Tel. 0586/416305
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Descrizione generale delle aree

Area stoccaggio cassonetti Via Don Minzoni

L'area.di stoccaggio cassonetti, circa 5.800 mg ed ub:cata nella periferia Nord di Livorno, ¢ accessibile da Via Fxrenze
attraverso un percorso in -comune con altre attivita produttnve che si trovano in aree limitrofe, oppure da via Don
Mmzom attraverso un cancello carrabile.

L'area in questnone e ubicata in posnz:one sopraelevata r:spetto alle aree c;rcostant; ed e costituita in prevalenza da
piazzali i quali sono utilizzati prevalentemente come deposito temporaneo per i cassonetti da riparare, dismettere o per
i cassonetti nuovi prima di posizionarli pressole isole ecologiche sul territorio.

| L'area aziendale & composta da due porznom di terreno divise da una recinzione.

La porzione completamente recintata ha una superficie di 2.300 mq ed é accessibile attraverso un cancello carrabde
all'interno di tale area & presente una piccola tettoia impiegata per il ricovero e la carica del carrello elevatore; nella
stessa area e presente anche un edificio costruito con pannelli prefabbricati, dove & stato ricavato un locale di lavoro
per gli addetti alla manutenzione e movimentazione cassonetti, oltre ad un piccolo ufficio con annesso servizio igienico.
‘La parte di piazzale esterno recintata, & utilizzata come deposrto per i cassonetti, soprattutto per quelli nuovi, in attesa
di posmonamento sul territorio. ; ,

La nmanente porzione di terreno ha superficie di 3.500 mq ed é recintata su tre tat; attualmente in questa porzione di
terreno vengono conservatii cassonetti da rottamare o nparare ed inmisura mmore anche alcuni contenitori nuovx ‘

| Area degos:to matenale Via Bandi ; , ;

Nella vecchia sede. ammmlstratrva aznendale in Vla Bandn n 15 Livorno; dove pnma erasituata la Direzione e gli ufﬂc:
amministrativi, oggi viene utilizzato solamente un fabbncato in muratura antistante il pnazzale internoe lelSO in Iocah o
~laduso esclusnvamente dx magazzmo per il materlale del servizio d| raccclta det nﬁut: : :

rea stoccaggio casso t V&a Don Mmzon

Le prmc:pah attivita svolte dal personale AAMPS presso l area dn stoccagglo cassonettc sono di segu:to elencate :
» Movnmentaznone dei cassonettu medtante carrello elevatore ogrudi canco L ! 0 : *j;,

Depos;to temporaneo peri cassonettx da rxparare dxsmettere o per 1 cassonett; nuov; pnma d( posmonarh presso le
lsole ecologiche sul territorio. : o : : :
ve Attmta dipiccola manutenzxone (montaggzo e/o sostltuz:one) dl plccole partl dea cassonett: da nparare 0 nUOVi.

Area degos:to matena!e Via Band

. Mov:mentaz:one amano del matenale ;mmagazzmato

o effettuare un sopraﬂuogo presso le areesopra mdxcate per prendere visione, in prima persona dei nsch: present|

i presenti presso le aree d| V| aD

In rn‘enmento alle aree aziendali di cui sopra nsultano presentz i nschx di segunto mdncat;
Area stocca_gglo cassonetti Via Don Mmzonl :
e Trans;to automezz: (es. carrel!o elevatore, autocarro con gru ecc.).
e 5 RISCth elettnco dovuto alla presenza di hnee elettrichei m tensione (aeree ed mterrate)

. Rischi dovuta alla presenza di lavori contemporanel (es. esposizione al rumore, proiezione di partccelle
o meccamche ecc)durante le atttwta di manutenzione e/o montaggio di cassonettl

Area deposm) matenale ViaBandi
. RISCth elettnco dovuto alla presenza d« linee elettrlche in tensxone (:llummaz;one e prese)
a : . Rxschto mcendno dovuto alla presenza di matenale plast;co ecartaceo lmmagazzmato ‘
La ditta appaltatnce puo comunque richiedere, al funzmnano az:endale incaricato di segu:re il lavoro di poter )

'Mlsure di prevenzxone e protezaone da adottare

Mlsure generajl di tutela ; :
"« Preventiva autonzzazwone da parte del Responsabnle AAM PS per I'accesso deH area di Iavoro e per l inizio delle o
attivita da effettuare (Permesso di Lavoro/DUVRl) :

. R|spetto della segnaletica orizzontale e verticale presente all interno dell'area aree.

Unita Operativa Qualita, Ambiente e S:icurezza -Tel.0586/416305
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«  Eseguireilavori secondo le modalita operative definite all'atto della predtsposxzxone del DUVRI.

o Per guanto riguarda 'utilizzo dei Dispositivi di Protezione individuale (DP1), il personale che andra ad operare
presso le aree di Via Don Minzoni e Bandi, non dovra essere dotato di particolari dispositivi di protezione in
relazione ai rischi presenti nelle aree di lavoro, ma dovra utilizzare esclusivamente quelli necessari pei’ lo
svolgimento delle proprie attivita; le cui caratteristiche saranno da determmare da parte del Responsabile
dell'impresae da indicare nella documentazione richiesta.

Unita Operativa Qualita, Ambiente e Sicurezza- Tel. 0586/416305 -
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Descrizione generale delf’area

Le portinerie presenti nell'area impiantistica del Picchianti sono costltuute da due piccole strutture con superficie in
pianta rettangolare e vetrate.

La portineria posta in Via dell'Artigianato n. 32 Livorno, & utilizzata come ingresso e uscita pedonale e dei mezzi esterni,
mentre quella di Via dei Cordai n. 6 Livorno, che comprende anche la pesa aziendale, viene utmzza come ingresso ed
uscita dei mezzi aziendali e non che necessitano di attivita di pesatura.

_ Descrizione delle attivita svolte dal personale AAMPS presso le portinerie e la pesa aziendale

Presso le portinerie e la pesa aziendale le prmc;pah attivita svolte dal personale AAMPS sono di seguito elencate.
Portineria Via dell’Artigianato 32 '
« .. Controllo accessi dei pedoni (personale interno, ditte e visitatori, ecc.). |
» Controllo accesso mezzi non AAMPS.
. Funzioni di centralino telefonico e punto diinformazione.
Portineria e pesa Via dei Cordai
« Controllo accesso mezzi -
‘e Pesatura aUtomez‘zi e successive attivita di registrazione
»  Gestioneé dei m'kezkzi con anomalie radiometriche.

k;leSChl presentn presso le portmene e la pesa aztendale

Preso le portmene ela pesa az:endale seno state mdwnduate le seguenti aree omogenee d| nschxc
1) Locah portinerie. ' B ‘
2y Aree esteme (es. bascula della pesa). / : :
- ln r:fenmento aHe aree omogenee dr nschlo dicui sopra risultano presentn i nschl dl secuxto mdtcata, o
| Loeali ggrtmene ‘ s :

1 Nei locah deﬂe portmene & presente solo il rischio elettnco dovuto alla presenza d( apparecchlature ad ahmentaz:one ”
elettnca e hnee elettnche in tens:one (rllummazmne e prese) : :

Aree esterne (bascula della: pesa a)
e« Transitodiautomezzi.

‘. Rischio di scwolamento [ caduta in preser\za di glomate p:ovose ; :
= RlSCth elettnco dovuto alta presenza di linee elettriche in tensione (dlummaz;one [ prese)
.o Rlschto rad;aznom |omzzant| inpresenzadi anomahe rad'ometr:che

| La ditta appaltamce pud comunque rtchtedere al. funz:onano azcenda!e mcancato di segun’e a( lavoro di poter
a effettuare un sopralluogo presso le aree sopra mdscate per prendere visione, in. pnma persona de: rischi presentu :

N lsure dl prevenz:one e protezsone d;

Mssuregenerahdxtutelak e .

- = Preventiva autorlzzaznone da parte del Responsab;le dell’ lmp:anto per i accesso deH area di iavoro e per linizio
delle attwlta da eﬁ‘ettuare (Permesso d! Lavoro/DUVRI). :

o Rispetto della segnaletnca onzzontale e vertzcale presente all mterno dell area Picchuantl

e Esegutre i-lavori secondo le modalita operatlve deﬁmte all’'atto della predlsposmone del DUVRI

é": “Per:quanto nguarda I' utmzzo dei Dispositivi di Protezione !ndmduale (DP), il perscnale che andra ad operare
L pressoile portinerie, non dovra essere dotato di particolari d|sposxt:w di protezuone in relazione ai’ rischi
: ;,presentl nelle aree di iavoro ma dovra utilizzare esclusivamente quelli necessari per_lo ‘svolgimento. del!e
‘proprie attivita; le cui carattenstrche saranno da determmare da’ parte del Responsabtle dell’ lmpresa e da
indicare nelia documentazzone nchxesta : : ~

.- Unita Operativa Qualit3, Ambiente e Sicurezza - Tel. 0586(416305:
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Descrizione generale dell’area

Presso l'area impiantistica del Picchianti in Via dell’Artigianato n. 32 Livorno sono presenti delle vie di transito e
collegamenti tra i vari impianti (es. Preselezionatore, Termovalorizzatore, Officina, Lavaggio, Laboratorio, ecc.) e dei
piazzali antistanti gli impianti Preselezionatore e Termovalonzzatore dove gli automezzi eseguono le manovre per
effettuare lo scarico dei rifiuti nelle fosse. v

Nel piazzale antistante hmpianto di preselezmne dei rifiuti, & presente un’area delimitata da apposito recinto e

denominata “Zona Sorvegliata:Mezzi" (ZSM), presso la quale sono parcheggiati gli automezzi soggetti a controlli
radlometrxo che hanno evidenziato una anomalia durante |e fasi di pesatura.

Descnzaone delle attlwta svolte dal personale AAMPS e non pressole viedi transnto e pxazzah

Le principali attivitd svolte dal personale AAMPS e non, presso le vie di transito ed i piazzali interni alf'area Picchianti,
sono diseguitoelencate. . . ;

¢ Transito veicolare e pedonale sul!e vie mterne all'area picchianti.

¢ Trasporto della frazione secca tramite dei semirimorchi a p;anale mobule da!! impianto - Preselezionatore
all'impianto Termovalorizzatore.

» Manovre degli automezzi presso i plazzah antistanti gli ;mp;antn Preselezionatoree Termovalonzzatore per
effettuare lo scarico deu rlﬁutc nelle relative fosse. :

o R:schr present: presso le v:e d| trans;to e p:azzah L

Presso le vie di transito’ ed i plazzalu mterm all’ area Ptcchnant: sono state lndxwduate le seguenti aree/operaz&om
,omogenee di nschuo :

1) Viee p;azzah per 1! trans:to vescoiare
2) Percorsn pedonah : : ;
A nfer:mento aHe aree omogenee dx nsch«o ds cut sopra, nsultano presentl trischidi segu;to mdxcatl

Vxe e mgg_z__ji per |l transrto vercolare ’, : g
Rischiodi mvestlmento dovuto al transsto di automezm carrelh motrlcn ecc.

. Presenza dilinee mterrate (fognatura acqua, gas, elettriche, ecc).
-. RlSChIO radnaz;om tomzzantx in presenza di anomahe radxometnche (solo neHa ZSM)
Percorsi pedonali i G i . : ,
.. R;schco di scwolamento e caduta in presenza d| g;ornate piovose.
. Presenza dilinee interrate (fognatura acqua gas, elettnche ecc.).

La ditta appaltatnce puod comunque nchredere al funzmnano aziendale mcancato ds seguxre ll lavoro di poter

effettuare un sopralluogo presso le aree sopramd:cate, per prendere visione, in prima persona, deirischi presenti.

Mlsure generah di tutela

‘. Preventwa autorizzazione, da parte del Responsabtle AAM PS, per 'accesso dell’area di lavoroe per l'inizio delle :
attivita da effettua re (Permesso di Lavoro/DUVRl) :

. ;Rnspetto della segnalet:ca orrzzontale everticale presente all'interno del! area chch:antl

.. Esegusre i lavori secondo le modahta operattve definite all'atto della predtsposzznone del DUVRL

e Per quanto riguardal’ ut:hzzo dex D(sposmvx di Protezmne Individuale (DP1), xl personale che andra ad operare
presso le vie di transito ed i p:azzah interni all'area P:cch:ant: dovra essere dotato solo del vestiario ad alta ]
visibilita, oltre a quelli necessari perlo svolgimento delle proprie attivitd; le cui caratteristiche saranno da
determmare da parte'del Responsabx!e dell impresa e da.indicare ne!la documentazmne richiesta. a

Unita Opérativa Qualita, Ambiente e Sicurezza - Tel. 0586/416305






