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Descrizione generale dell'area

Gli impianti di pesatura, ubicati presso l'area impiantistica di via dell'Artigianato n.32 Livorno, sono due e precisamente la pesa manuale
posta presso la portineria di Via dei Cordai Nr. 6, utilizzata per le operazioni di pesatura dei mezzi ALAMP.S.e NON A AMP.S. e la pesa
automatica, collocata sul retro del locale “laboratorio chimico”, utilizzata esclusivamente per mezzi AAMP.S..

Le portinerie, presenti nellarea Picchianti, sono costituite da due locali (in muratura e vetrate), uno posto allingresso di Via
dell'Artigianato Nr. 32, dove & consentito lingresso e l'uscita dei pedoni e dei mezzi a due ruote (solo personale AAMPS) e laltro situato
allingresso di Via dei Cordai, dove & permesso lingresso e l'uscita di tutti gli automezzi aziendali e non.

Descrizione delle attivita svolte

Le attivita svolte presso le portinerie e gli impianti di pesatura sono, in particolare, le seguenti:
1. Portineria Via dell'Artigianato 32:
o Controllo accessi dei pedoni (personale interno, ditte e visitatori);
 Funzioni di centralino telefonico e punto di informazione.

2. Portineria via dei Cordai 6/pese:
e Pesatura automezzi e successivo inserimento dati su PC;

e Gestione mezzi che risultano trasportare un rifiuto radioattivo.

Rischi presenti

Presso gli impianti di pesatura e le portinerie sono individuate le seguenti aree omogenee di rischio:
1. Aree esterne (basculle degli impianti di pesa);

2. Locali portinerie.
In riferimento alle aree omogenee di rischio di cui sopra, risultano presenti i rischi di seguito indicati:

1. Aree esterne (basculle degli impianti di pesa):

¢ Transito automezzi.
o Esposizione ad agenti atmosferici dovuti all'area di lavoro in ambiente esterno (all'aperto).

 Rischio di scivolamenti e cadute in presenza di giornate piovose.

2. Locali portinerie:
Rischio elettrico dovuto alla presenza di apparecchiature e linee elettriche in tensione.

La ditta appaltatrice pud comunque richiedere, al funzionario aziendale incaricato di seguire il lavoro, di poter effettuare un sopralluogo
presso le aree sopra indicate, per prendere visione, in prima persona, dei rischi presenti.

Misure di prevenzione e protezione da adottare

Preventiva autorizzazione da parte del Responsabile autorizzato dellimpianti/locali (pese e portinerie) per laccesso dellarea di lavoro e
per l'inizio delle attivitd da effettuare.

Rispetto della segnaletica orizzontale e verticale presente all'interno dell'area Picchianti.

Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) obbligatori per operare nelle aree adiacenti la portineria di via dei Cordai, nel corso
delle diverse operazioni, sono:

o Indumenti ad alta visibilitd.
Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) relativi alle attivita da svolgere. Le caratteristiche dei DPI saranno da determinare

da parte del Responsabile dellImpresa e da indicare nella documentazione richiesta.
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